Merkblatt 2:
Mit Seglern
unter dem gleichen Dach

Fur Hausbesitzer und Baufachleute

Arbeitsgruppe Segler, Schweizerische Vogelwarte, CH-6204 Sempach
in Zusammenarbeit mit internationalen Spezialisten



Wie kénnen Sie Brutplidtze von Seglern erhalten und/oder neu schaffen?

Warum liberhaupt?

Alpen-, Mauer- und Fahlsegler sind drei
Vogelarten, die es geschafft haben, sich
die Bauten des Menschen zunutze zu ma-
chen. Sie sind heute oft heimliche Unter-
mieter in unseren Gebauden.

Ilhre Brutplatze sind durch Renovationen
und Umbauten bedroht. Der Verlust eines
Nistplatzes kann dazu fuhren, dass ein Paar
ein oder mehrere Jahre hintereinander
keine Jungen aufziehen kann. Dies bedeu-
tet, dass der Bestand schrumpft, weil Ab-
gdnge nicht durch neue Jungvogel ersetzt
werden.

Unsere Bauweise wird immer perfekter, an
neuen Gebduden werden Lécher und Hohl-
raume vermieden, die die Segler neu be-
siedeln kénnten. Bei Renovationen wird
darauf geachtet, dass alte Lécher und Ni-
schen zugemacht werden und keine neuen
Lucken entstehen. Durch Abriss und Wie-
deraufbau von Gebauden werden alte, oft
seit Jahrzehnten belegte Nistplatze zer-
stort.

Wer?

Sie als Hausbesitzerin oder -besitzer, Mie-
terin oder Mieter, Architektin oder Archi-
tekt und/oder Baufachperson haben es in
der Hand, Segler zu unterstitzen. Das vor-
liegende Merkblatt soll Ihnen einige kon-

krete Hinweise geben, wie Sie dabei vorge-
hen mussen.

Genauere Ausfuhrungen tber die Lebens-
weise der Segler finden Sie im Merkblatt 1.

Wo nisten Segler?

Auf dem Unterdach, unter den Ziegeln

¢ An der Hauswand, dort wo Dach und
Mauer aufeinandertreffen (A)

» Ziegellucken, wenn ein Ziegel auf der
Ziegelleiste hinuntergerutscht ist (B)

¢ Luftungsziegel (C)

* Bei Dachabséatzen und -zusammen-
schltssen (D)

Traufe

¢ Hinter der Dachrinne (E)

 Spalt beim Zusammenschluss von Trauf-
untersicht und Hauswand (F)

e Luftungslécher in der Mitte der Trauf-
untersicht (G)

Giebel '

e Unter Firstziegel (H)

Fassade

» Unter Fassadenelementen (I) und in
Mauerléchern

Mauerkrone

* Einschlupf an der Hauswand, wie (A)

In Storenkasten

e Uber oder hinter Sonnenstoren oder
Rolladenkasten (K)

Diese Liste ist nicht vollstandig. Selbstver-
standlich ist es méglich, dass Sie auch ein-
mal an einem andern Ort ein Seglernest
vorfinden. -

Was muss vorhanden sein,
damit ein Nistplatz
akzeptiert wird?

Mauersegler:

e Sie benotigen einen dunklen Raum mit
einer minimalen Grundflache von 25x18
cm und 8 -12 cm Hohe.

e |st das Einschlupfloch rund, sollte der
Durchmesser 5 cm betragen. Ein rechtecki-
ges oder ovales Einschlupfloch sollte min-
destens 6 cm lang und 3 cm hoch sein. Gros-
sere Einfluglécher werden ebenfalls akzep-
tiert, locken aber auch Tauben an.

¢ Die Distanz zwischen Einflugloch und
Nistplatz sollte 1 m nicht Gberschreiten.

* Wenn der Platz fur das Nest weit (20 cm -

1m) vom Einschlupfloch entfernt ist, sollte
sich der Weg gleich hinter dem Einflugloch
auf mindestens 12 ¢m verbreitern, da die
Segler ihre Flugel einsetzen, um sich auf
waagrechter Unterlage vorwartszubewe-
gen. Versuchen Sie sich vorzustellen, wie
der Vogel vom Einschlupfloch zu seinem
Nest gelangt. Uberlegen Sie sich dabei, ob
ihm nicht doch noch irgendwo eine Latte
oder etwas ahnliches den weiteren Durch-
gang verwehrt.

* Die Nestunterlage sollte méglichst waag-
recht sein. Ist sie geneigt, sollten Sie besser




Abb. 3: Alpenseglernest
mit kleinen Jungen

noch eine Leiste anbringen, so dass das
Nest nicht abrutschen kann.

* Der Untergrund vom Einflugloch bis zum
Nest muss rauh sein, damit sich die Segler
festkrallen kénnen. Am besten verwenden
Sie rauhen Stein, rauhes Verputzmaterial
oder ungehobeltes Holz, z.B. Unterdacher
aus hélzernen Dachunterzugsschindeln.

* Die Einflugéffnungen sollen idealerweise
4 m - 16 m Gber Boden liegen. Ein freier
An- und Abflug muss gewaéhrleistet sein,
d.h. es diirfen keine Baume oder Straucher
den Anflug behindern.

Fahlsegler:
Far ihn gelten weitgehend dieselben Be-
dingungen wie flr den Mauersegler.

Alpensegler:

* Alpensegler bevorzugen grossere Hohl-
raume, in welchen mehrere Paare nisten
koénnen. Sie akzeptieren jedoch auch Ein-
zelnistplatze.

* Mindestmasse eines Hohlraumes fur ei-
nen Alpenseglerbrutplatz: Grundflache
35 x 30 cm, Hohe 20 cm.

* |st das Einflugloch rund, sollte sein Durch-
messer mindestens 9 c<m betragen;
12 x 5-6 cm ist das optimale Mass fur eine
rechteckige oder ovale Offnung (minimal:
4 c¢m). Léngliche Spalten, wie sie bei den
Beispielen A und F (Abb. 1) meist.vorhan-
den sind, werden ebenfalls gerne ange-
nommen.

e Als grosser Hohlraum fur mehrere Paare
eignen sich zum Beispiel die Dachtraufe
oder der ungenutzte Dachstock von Tur-
men oder hohen Kirchen (Einflugéffnun-
gen vergleiche Abbildungen 1, 2 und 8).

¢ In Dachstocken: Alpensegler kénnen ihre
Nester auch seitwarts an Balken oder rau-
hen Mauern ankleben. Dazu klettern sie oft
auch in die Hoéhe. Strukturen, die als még-
liche Nistplatze far die Segler gedacht sind,
mussen auf jeden Fall vom Einflugloch aus
zu Fuss zu erklettern sein, da sich Alpen-
segler selbst in einem grossen Innenraum
nicht fliegend fortbewegen.

¢ Bei der Suche nach neuen Nistplatzen
fliegen die Alpensegler nur Ecken, Nischen
und Winkel an, die mindestens 5 m tiber
Boden liegen. ‘

Woran erkennen Sie ein
Seglernest?

Als Nistmaterial verwenden Segler nur
Material, welches durch die Luft gewirbelt
wird: Federchen, kleine Blattchen, Haare
oder winzige Halme. Aus diesem Nistmate-
rial kleben sie mit Speichel einen kleinen
Nestkranz zusammen, in dessen Mitte oft
der nackte Boden sichtbar bleibt (verglei-
che Abbildung 4).

Wenn Alpensegler Jahr fur Jahr am Nest
weiterbauen, kénnen regelrechte Tlrm-
chen daraus entstehen.

Abb. 4: Mauerseglernest

Spatzen hingegen tragen sehr viel Nist-
material ein. lhr Nest ist mehr ein Haufen
aus trockenem Gras, Stroh, Papier und Blat-
tern. Manchmal Gbernehmen Mauersegler
solche Spatzennester. Dies lasst sich daran
erkennen, dass die eigentliche Nestmulde
«verleimt» ist, sich also Halme oder Ahn-
liches nicht einfach herausziehen lassen.
Taubennester sind in der Regel stark ver-
schmutzt, da Tauben ihren Kot im Nest
absetzen und nicht wegtragen.

Was tun, wenn Sie beim
Renovieren auf ein Nest
stossen?

Sie sind auf ein Nest mit Jungvégeln oder
Eiern gestossen. Belassen Sie das Nest und
seine Umgebung unbedingt so wie es ist.
Achten Sie darauf, dass die Einflugéffnung
von aussen auch weiterhin fur die Altvogel
erreichbar bleibt. Sind die Jungen bereits
geschlipft, werden sich die Eltern mit
Sicherheit weiterhin um ihre Jungen
bemihen. Achten Sie darauf, dass den
Seglern durch das Baugerist nicht der
Zugang zum Brutplatz verwehrt wird.

Sie sind auf eines oder mehrere leere
Nester gestossen. Falls es moglich ist, soll-
ten Sie die Zugange zu den Nestern nicht
verschliessen und die Umgebung des
Nestes nicht verandern.

Missen Sie das Nest flir Renovationsarbei-
ten entfernen, sollten Sie versuchen, an-
schliessend am selben Ort wieder Platz far
ein Nest zu schaffen. Sie konnen die Segler
zudem dadurch unterstitzen, dass Sie das
alte Nest am neuen Ort anbringen.

Sie haben Segler an
«lhrem» Geb&ude

und mochten renovieren
oder umbauen.

Versuchen Sie zuerst festzustellen, um
welche Seglerart(en) es sich handelt. Im
Merkblatt Nr. 1 finden Sie Angaben, wie
Sie die verschiedenen Arten voneinander
unterscheiden kénnen.

Versuchen Sie dann, lhre Renovations-
oder Umbaupléne entsprechend den ange-
gebenen Massnahmen auf die Segler abzu-
stimmen.

Passen Sie, sofern dies maglich ist, das
Aufstellen des Gerustes und die Renova-
tionstatigkeit den Brutzeiten der Segler an:

Stellen Sie bei Mauerseglerbrutplatzen
das Gerust erst ab Mitte August und ent-
fernen Sie es spatestens Ende April wieder;
Stellen Sie bei Alpenseglerbrutplatzen
das Baugerust nicht vor Mitte September.
Fuhren Sie im Sommer zuerst die Innen-
umbauten aus. Diese Forderung klingt
vielleicht unverhaltnismassig, doch wenn
Sie schon das Gluck haben, einen so selte-
nen Vogel wie den Alpensegler an |lhrem
Gebdude zu beherbergen, lohnt es sich,
darauf Ricksicht zu nehmen.



Uberbriickungs-
massnahmen

Abb.5

Falls ein Aufstellen des Baugeristes zu
Beginn der Brutzeit unausweichlich ist,
kénnen Sie versuchen, den Seglern Nist-
kasten anzubieten. Befestigen Sie diese,
sobald das Gerlst steht, auf der Héhe des
alten Einflugloches aussen am Gerst
(vgl. Abb. 5). Lassen Sie die Nistkdsten
dort, bis die Brutzeit abgeschlossen ist.
Achtung, diese Moglichkeit ist nur als
Notlésung zu verstehen. Sie funktioniert
oft, doch nicht immer.

Geriistbau wahrend der
Brutzeit

* Ziehen Sie das Baugerust erst bis zu den
Einflugéffnungen hoch, wenn die Brut-
zeit der Segler vorbei ist.

* Lassen Sie bei hochgezogenem Gerlst
das Netz oder die Plastikbahnen im Um-
kreis von mindestens 5 Metern um das
Einflugloch weg.

e Wenn das Baugerist bereits hochge-
zogen ist, aber gerade keine Bauarbeiten
in der Nahe des Einflugloches stattfinden,
dann sollten Sie die Laufbretter dort ent-

fernen und fur die Bauarbeiter eine
GerUstsicherung anbringen.

» Wenn Bauarbeiten in der Nadhe der Ein-
flugoffnung stattfinden, dann sollten Sie
veranlassen, dass taglich nach Arbeits-
schluss die Laufbretter an dieser Stelle
entfernt werden (vgl. Checkliste unten).
Die aufgezahlten Massnahmen beabsich-
tigen, den Seglern den freien An- und
Abflug zu erméglichen.

Renovation ausserhalb der
Brutzeit, Sie wollen die
Nistplatze erhalten

Die Végel sind nicht da, also fallen Vor-
sichtsmassnahmen weg. In diesem Fall
brauchen Sie nur auf die Erhaltung der
Einflugéffnung, des Nestes sowie das
Freilassen des Weges von der Offnung
zum Nest zu achten.

Nicht vergessen sollten Sie jedoch, dass
die Einflugéffnung wieder freiliegen
muss und die Stérungen abgeschlossen
sein massen, wenn die Segler im Frihjahr
wieder eintreffen.

Schaffen neuer Nistpldtze
und/oder Anbringen von
Nistkdsten

Weiter oben wurde bereits darauf hinge-
wiesen, welche Bedingungen bei einem
im Gebaude integrierten Brutplatz erfallt
sein mussen, damit ein Segler einziehen

kann. Wenn Sie den Seglern lieber Nist-
kadsten anbieten wollen, so finden Sie
Angaben dazu im Merkblatt Nr. 4.

Verschmutzungen

Liegen die Einflugldcher in der Flucht der
senkrechten Hauswand (A, F, 1), dann soll-
ten Sie sich Gberlegen, wie wichtig Ihnen
eine saubere Fassade wirklich ist. Sie
kénnen Kotspritzer an der Fassade ganz
vermeiden, wenn Sie die Einflugéffnung
fur den Nistplatz verlegen (anstelle von
A oder F nach G oder E). Es ist allerdings
maoglich, dass die Segler zu Beginn Mihe

haben mit dem Auffinden der neuen Ein-
flugéffnung. Liegt das Nest in einem
Storenkasten, ist es oft an den Kotspuren
am Fenster erkennbar (K).

Bedenken Sie, dass die Segler nur wéh-
rend kurzer Zeitim Jahr dasind und Junge
aufziehen. Meist ist es moglich, wéhrend
dieser Zeit die Verschmutzung zu tole-
rieren.

Feinde

Feinde der Segler sind vor allem Marder
und Falken. Bei Seglernistplatzen auf
einer Mauerkrone oder Alpenseglerkolo-
nien in einem Dachstock sollten Sie dar-
auf achten, dass diese Nistplatze nicht

far Marder, Katzen oder andere Nest-
plinderer zugénglich sind. Informatio-
nen, wie Sie dem Marder den Zutritt ver-
wehren kénnen, erhalten Sie bei der zu-
standigen Wildhut oder Jagdverwaltung.

Ungeziefer

Auch Segler haben einige Parasiten. Sie
sind jedoch fur den Menschen ungeféhr-
lich und bleiben entweder auf den Végeln
oder in der direkten Umgebung des
Nestes. Am auffalligsten sind die recht

grossen, aber harmlosen Seglerlausflie-
gen. Halt man einen Segler in der Hand,
sieht man oft, wie sich die abgeplatteten,
etwasspinnenartig aussehenden Insekten
rasch im Gefieder verkriechen.



Hinter den Kulissen: So konnen Sie den Seglern Brutplidtze an lhrem Haus einrichten

Liiftungsziegel,
ein Beispiel fir einen
Mauerseglernistplatz

Bedingungen aussen:

Luftungsziegel alleine genligen nicht. Sie
sind nur dort sinnvoll, wo das Schragdach
ca. 40 Grad oder steiler ist.

Unterhalb des Luftungsziegels muss min-
destens 1m freie Bahn sein. Das heisst, es
dirfen kein Schneerechen und keine
Dachrinne oder Ahnliches direkt im An-
flugbereich liegen.

Nestplatz

Einflug

5 mm Pavatexplatte mit
rauher Oberflache

Abb.6

Unterdach ohne Pavatex

Abb.7

Dachsparren

Bedingungen hinter dem Liftungsziegel:
Der Luftungsziegel muss so auf der Zie-
gellatte liegen, dass der Einschlupf auf
das Unterdach méglich ist.

Bei Renovationen wird haufig das Dach
isoliert. Das Isolationsmaterial, welches
dann das Unterdach bildet, hat meist
eine glatte Oberflache. Schaffen Sie des-
halb hinter dem Luftungsziegel auf dem
Unterdach eine rauhe Unterlage.

Damit die Mauersegler ihr Nest richtig be-
festigen kénnen, sollten Sie zudem mit
Hilfe einer kleinen Latte einen waagrech-
ten Platz schaffen, damit die Segler dort
ihr Nest anlegen kénnen.

Luftungsziegel

Einflug

Unterdach

Bemerkungen

Nistplatze auf dem Unterdach sollten zu-
mindest in warmen Gegenden nicht auf
der Sldseite eines Gebaudes installiert
werden. Bei intensiver Sonneneinstrah-
lung wird es namlich unter den Ziegeln

sehr heiss. Die jungen Mauersegler begin-
nen dann wegen der Hitze herumzuwan-
dern und verirren sich oder stlrzen aus
dem Einflugloch.

Checkliste - woran Sie
denken miissen:

e Freier An- und Abflug. Segler fliegen
ihre Nistplatze nicht gerne durch Gebusch
oder Baume an. Auch Geristlaufe hindern
sie am An- und Abfliegen.

* Die Hohe Uber Boden muss unbedingt
bertcksichtigt werden.

* Die Grosse des Einflugloches muss der
Vogelart angepasst sein.

* Festkrallméglichkeiten beim Einflug-
loch und auf dem Weg zum Nest.

"« Dunkler Raum als Nistplatz.

¢ Einflug besonders beim Alpensegler
bevorzugt von unten.

e Rauhe Nestunterlage.

e \Verirrungs- und Absturzmaéglichkeiten
vermeiden.

» Nistplatze auf dem Zwischendach unter
den Ziegeln sollten zumindest in warmen
Gegenden nichtan einemsidexponierten
Dach eingerichtet werden.



Dachtraufe, ein Beispiel fiir
einen Alpenseglernistplatz

Bedingungen aussen:

An- und Abflug mussen frei sein. Die Ein-
flugéffnung kann entweder an der Haus-
wand liegen (F), in der Mitte der Trauf-
unterseite (G) oder unter der Dachrinne,
Uber dem Stirnbrett (E). Um sich beim
Einflugloch festkrallen zu kénnen, benéti-
gen die Segler eine rauhe Unterlage, zum
Beispiel ungehobeltes Holz, Stein oder
Verputz.
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Bedingungen innen:

Je nach zur Verfigung stehendem Hohl-
raum bieten sich fir die Alpensegler ver-
schiedene Moglichkeiten. Entsprechen die
Masse nur der empfohlenen Nistkasten-
grosse, dann werden die Alpensegler ein-
fach auf dem Boden ihr Nest einrichten. Ist
die Traufe in der Lange unterteilt, missen
Sie bei jeder Unterteilung ein Einflugloch
einrichten. Ist die Traufe nicht unterteilt,
das heisst durchgehend, dann genulgt es,
wenn Sie alle 2 - 3 m eine Einschlupfoff-
nung anbieten.

Ist die Traufe hoch, so dass flr die Alpen-
segler Gelegenheit besteht, an der Haus-
wand indie Hohe zu klettern, dann kénnen
Sie sie noch weiter untersttzen. Richten
Sie einzelne, waagrecht aus der Mauer vor-
stehende Vorspriinge ein. Diese werden
gerne angenommen, um darauf ein Nest
festzukleben.

Bemerkungen

Wenn die Traufuntersicht aus einzelnen
Langslatten besteht, dann mussen Sie dar-
aufachten, dassdie Spalten nicht breiter als
1,5 cm werden. Sonst kann es beim Herum-
klettern der Jungtiere zu Unféllen kom-
men .
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